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A. CZESC OPISOWA

1.

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Przedmiotem zamdéwienia jest realizacja zadania budowlanego w formule ,zaprojektuj i wybuduj”
dla inwestycji p.n.. L,REMONT SZATNI W PODZIEMIU BUDYNKU XI LICEUM
OGOLNOKSZTAL.CACEGO, ZLOKALIZOWANEGO NA DZ. NR. 54, OBR. NH-50, NOWA HUTA,
OS. TEATRALNE 33 W KRAKOWIE”.

Realizacja zadania budowlanego obejmuije:

a)

b)

Faze projektowg obejmujacg wykonanie petnobranzowej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej obejmujgcej:

= Projekt architektoniczno-budowlany;
=  Projekt techniczny;
= Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych;

Faze wykonawczg obejmujgcg wykonanie robét budowlanych, a w szczegdlnosci:

= Przygotowanie placu budowy;

= Zabezpieczenie obszaru robot budowlanych wewnatrz budynku przed dostepem oséb
niepowotanych;

=  Wykonanie robot rozbiérkowych;

=  Wykonanie robo6t budowlanych objetych dokumentacjg projektowg wraz z
wyposazeniem statym;

= Utylizacja odpadéw budowlanych zgodnie z ustawg o odpadach;

= Przeprowadzenie badan i kontroli wykonanych robé6t budowlanych;

=  Uporzadkowanie placu budowy oraz obiektu i przekazanie obiektu Inwestorowi.

1.1. Funkcja i przeznaczenie obiektu oraz terenu.

Funkcja obiektu i sposdb zagospodarowania terenu nie podlegajg zmianom i modyfikacjom.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

1.2.1. Uwarunkowania lokalizacyjne.

Zakres PFU oraz prac budowlanych nie obejmujg zmian w zagospodarowaniu terenu. W
zwigzku z powyzszym nie stwierdza sie wptywu uwarunkowan lokalizacyjnych na
przedmiot zamowienia.

1.2.2. Uwarunkowania urbanistyczno — architektoniczne.

Zakres PFU oraz prac budowlanych nie obejmujg zmian w zakresie formy
architektonicznej obiektéw i ich ukfadu urbanistycznego. W zwigzku z powyzszym nie
stwierdza sie wptywu uwarunkowan urbanistyczno-architektonicznych na przedmiot
zamoéwienia.

1.2.3. Uwarunkowania komunikacyjne.

Zakres PFU oraz prac budowlanych nie obejmujg zmian w zakresie uktadu
komunikacyjnego na terenie inwestycji. W zwigzku z powyzszym nie stwierdza sie wptywu

uwarunkowan komunikacyjnych na przedmiot zaméwienia.

1.2.4. Uwarunkowania w zakresie infrastruktury techniczne;.
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Zakres PFU oraz prac budowlanych nie obejmujg zmian w zakresie infrastruktury
technicznej. W zwigzku z powyzszym nie stwierdza sie wpltywu uwarunkowahn w tym
zakresie na przedmiot zamoéwienia.

1.2.5. Uwarunkowania geotechniczne.

Zakres PFU oraz prac budowlanych nie obejmujg zmian w zakresie uktadu i wartosci
obcigzen konstrukcyjnych, co wyklucza wptyw inwestycji na geotechniczne warunki
posadowienia obiektéw budowlanych. W zwigzku z powyzszym nie stwierdza sie wptywu
uwarunkowan geotechnicznych na przedmiot zaméwienia.

1.2.6. Uwarunkowania prawne.

Teren inwestycji lezy w strefie uktadu urbanistycznego dzielnicy Nowa Huta — wpisanego
do rejestru zabytkéw — nr rej. A-1132 z dnia 30.12.2004 r.

Teren inwestycji lezy w strefie parku kulturowego pod nazwa ,Parki Kulturowy Nowa Huta”
wprowadzonego Uchwatg nr XXIX/757/19 Rady Miasta Krakowa z dnia z dnia 20
listopada 2019r.

1.3. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu.

1.4.

PFU przewiduje remont pomieszczehn zlokalizowanych na kondygnacji podziemnej
istniejacego budynku oswiatowego o tgcznej powierzchni netto wynoszacej 194,34 m?.

Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

PFU przewiduje remont pomieszczen szatniowych zlokalizowanych na kondygnacii
podziemnej istniejgcego budynku oswiatowego, w jego poétnocnym skrzydle. Pomieszczenia
sg dostepne z centralnie usytuowanych schodéw wewnetrznych prowadzgcych od gtéwnego
wejscia do budynku jak réwniez z dwéch wewnetrznych klatek schodowych.

1.5. Szczegétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

1.5.1. Zestawienie pomieszczen.

NR ISTNIEJACE | POW.
POM. NAZWA STREFY / POMIESZCZENIA POSADZKI [m2]
POZIOM PODSTAWOWY
0/1 | Przedsionek | Ptytkilastryko | 10,62
o |Szatniepodloga __ Plytkilastryko _: 93,57
Szatnie cokoty ' Beton malowany | 10,93
o3 |Szamiepodioga | Phtkilastiyko [ 7567
Szatnie cokoty . Beton malowany | 2,98
0/4 | Szatnie Ptytki lastryko 14,48
0/5 |Korytarz Phytki lastryko 18,04
POWIERZCHNIA NETTO PODLOGI 212,38
POWIERZCHNIA NETTO WRAZ Z COKOLAMI 226,29

1.5.2. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszen przyjetych
parametrow i kubatur lub wskaznikow.

Ze wzgledu na realizacje prac projektowych i budowlanych w istniejgcym obiekcie
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budowlanym nie przewiduje sie przekroczen lub pomniejszen wiasciwosci funkcjonalno-
uzytkowych.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

2.1.

2.2,

Wymagania ogolne.

Ponizsze  wymagania opisujg cechy obiektu, w szczegdlnosci budowlane
i instalacyjne oraz warunki wykonania i odbioru dokumentacji projektowej zwigzanej
z realizacjg robét remontowych.

Wymagania szczegotowe dotyczace dokumentacji projektowej.
2.21. Wymagania dotyczace zakresu dokumentaciji projektowej:

Zamawiajgcy wymaga wykonania projektu architektoniczno-budowlanego oraz
technicznego / wykonawczego.

llos¢ wymaganych egzemplarzy: 6 egz. drukowanych + wersja elektroniczna
na ptycie CD.

2.2.2. Wymagania dotyczace tresci dokumentacji projektowe;j.

Projekty architektoniczno-budowlany oraz techniczny nalezy opracowaé zgodnie
z

=  Uchwatg nr XCIlI/1362/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 grudnia 2013 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru ,Centrum Nowej Huty” w Krakowie.

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. (Tekst jednolity: Obwieszczenie z dn.8 kwietnia 2019 r., Dz. U.
Poz. 1065 z pézn. zmianami).

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Obwieszczenie z dn. 7 lipca 2020 r., Dz. U. poz. 1333 z p6zn. zmianami).

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Poz. 1609 z
pbézn. zmianami).

= Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Poz.
1839)

=  Obowigzujgce Polskie Normy.

=  Uzgodnienia miedzybranzowe.

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych
(Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401).

=  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997, Nr 129,
poz. 844).

= Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. 1996, Nr 62, poz. 285).

Ponadto projekty nalezy opracowaé¢ z duzym uszczegdtowieniem rozwigzan,
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2.2.3.

2.24.

jednoznacznym  okresleniem parametréw technicznych i standardow
wykonczenia.

Dokumentacja projektowa powinna zawieraé:

= Optymalne rozwigzania technologiczne i materialowe oraz wszystkie
niezbedne zestawienia, rysunki szczegotow i detali wraz z doktadnym opisem
i podaniem wszystkich niezbednych parametréw pozwalajacych na
identyfikacje materiatu, urzadzenia;

= Informacje na temat zagrozeh wystepujgcych w trakcie prowadzenia robot
(informacje ,BIOZ”) oraz o ewentualnej koniecznosci opracowania planu
,BIOZ” (art. 21 a ust. 3 prawa budowlanego).

Wymagania dotyczace opisu parametréow technicznych materiatéw
i urzadzen.

Parametry materiatéw i urzadzen w dokumentacji projektowej nalezy opisywac
zgodnie z art. 29 oraz 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (tekst jednolity z 2013r. Dz. U. poz. 907 ze zm.). Zgodnie z zapisem
art. 31 cyt. wyzej ustawy, opracowana dokumentacja projektowa oraz
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (sporzgdzone
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych) bedg stanowity opis przedmiotu zamowienia w
procedurze wyboru wykonawcy robét budowlanych.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca sporzgdzajgc dokumentacje projektowg
kierowa¢ sie musi zasadami wynikajgcymi z zapisu art. 29 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, a w szczegdélnosci, iz:

- przedmiot zamdwienia opisuje sie w sposéb jednoznaczny
i wyczerpujacy, za pomocag dostatecznie doktadnych i zrozumiatych
okreslen, uwzgledniajgc wszystkie wymagania i okoliczno$ci moggce
mie¢ wplyw na sporzadzenie oferty przez Wykonawce robot
budowlanych;

- przedmiotu zamdéwienia nie mozna opisywa¢ w sposob, ktéry mogtby
utrudnia¢ uczciwg konkurencije;

- przedmiotu zamowienia nie mozna opisywaé przez wskazanie znakow
towarowych, patentéw lub pochodzenia, chyba, ze jest to uzasadnione
specyfikg przedmiotu zamowienia i nie mozna opisa¢ przedmiotu
zamoOwienia za pomocg dostatecznie doktadnych okre$len a wskazaniu
takiemu towarzysza wyrazy lub rownowazny.

- majgc na uwadze powyzsze zapisy, dokumentacja projektowa,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
przedmiary oraz kosztorys inwestorski nie mogag przywotywaé nazw
wiasnych, producenta i innych utrudniajgcych uczciwg konkurencje. W
sytuacjach wylgcznie uzasadnionych, kiedy nie mozna opisa¢ przedmiotu
za pomocg obiektywnych dostatecznie dokfadnych okreslen projektant
dotgczy stosowne zestawienie wszystkich uzytych nazw produktu,
technologii i innych z doktadnym opisem wymaganych parametréw,
opisujacych warunki rwnowaznosci.

Wymagania dotyczace sposobu przygotowania dokumentacji projektowej.

a) Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami, ze sztukg budowlang oraz powinna
by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz prawidtowej eksploatacji

b) Dokumentacja powinna by¢ spojna i skoordynowana we wszystkich
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branzach oraz zawiera¢ protokét koordynacji miedzybranzowej, podpisany
przez wszystkich projektantéw branzowych uczestniczagcych w realizacji
zamdéwienia.

c) Dokumentacje projektowg nalezy opracowaé w wersji drukowanej i
elektronicznej. Wersja elektroniczna dokumentacji musi byé tozsama z
wersjg drukowang oraz umozliwia¢ odczytanie plikéw w programach: Adobe
Reader — catos¢ dokumentaciji.

d) Kazde opracowanie w wersji elektronicznej winno by¢ umieszczone w
odrebnym katalogu.

e) Projektant zobowigzany jest do wykonania projektu budowlano-
wykonawczego w oparciu o pisemne uzgodnienia z Zamawiajgcym.

f) Zamawiajgcy wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobe
posiadajgcg wymagane uprawnienia. Kazdy egzemplarz dokumentacji ma
by¢ podpisany przez projektanta i sprawdzajgcego.

g) W =zakresie dokumentacji nalezy ujg¢ wszystkie roboty niezbedne do
wykonawstwa robét oraz obliczenia i inne szczegdtowe dane pozwalajgce
na sprawdzenie poprawnosci jej wykonania. Dokumentacje nalezy
opracowaé w sposob czytelny, opisy pismem maszynowym (nie dopuszcza
sie opiséw recznych).

h) Dokumentacja podlegata bedzie odbiorowi przez Zamawiajgcego

i) Dokumentacje nalezy zlozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego, wraz z wykazem
dokumentacji projektowe;j i iloscig egzemplarzy utozong w kolejnosci zgodnej
z wykazem.

2.3. Wymagania szczegoétowe dotyczace realizacji robét budowlanych.

2.3.1.

Ogodlne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

a) Termin wykonania zamowienia zgodny ze Specyfikacjg Istotnych Warunkow
Zaméwienia (SIW2Z).
b) Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od
nastepstw i za wyniki dziatalnosci w zakresie:
- Organizacji i wykonywania robét budowlanych;
-  Zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich;
- Ochrony srodowiska;
- Warunkéw bezpieczenstwa pracy;
-  Zaplecza dla potrzeb wykonawcy;
- Bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy;
- Ochrony mienia zwigzanego z budowa.

c) Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych,
maja spetnia¢é wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie
z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane
parametry. Roboty budowlane bedg odbierane przez osobe upowazniong ze
strony Zamawiajgcego do zarzadzania umowg - inspektora nadzoru
inwestorskiego.

d) Zamawiajgcy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

- Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
- Odbiér czesciowy;

- Odbidr koncowy;

- Odbiédr ostateczny tj. po okresie gwaranciji.

e) Sprawdzenlu i kontroli bedg podlegaty:

Uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku roboét budowlanych
elementy obiektu — w odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci z
dokumentami budowy;

- Jako$¢ wykonania i doktadnos¢ prac wykohczeniowych;

- Prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia;

STRONA 7



'V

REMONT SZATNI W PODZIEMIU BUDYNKU XI LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO, ZLOKALIZOWANEGO NA DZ. NR. 54,

OBR. NH-50, NOWA HUTA, OS. TEATRALNE 33 W KRAKOWIE

¢ PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWYe

f) Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie
nadajgcym sie do uzytku oraz do likwidacji wszystkich robét tymczasowych,
niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia. Zamawiajgcy nie bedzie
opfacat robot tymczasowych takich jak: urzadzenia do transportu pionowego,
zabezpieczenia przed opadami, transport, drogi tymczasowe itp.

g) Wszelkie materiaty, wyroby budowlane i urzadzenia nadajgce sie do
ponownego uzytku zostang po ich demontazu przekazane
uzytkownikowi obiektu w stanie niepogorszonym.

2.3.2. Wymagania dotyczace organizacji procesu budowlanego.

Wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie:

a) Harmonogramu realizacji inwestyciji.

b) Projektu zagospodarowania placu budowy.

c) Projektu organizacji robét.

d) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e) Planu zapewnienia jakosci wykonywanych robot budowlanych.

2.3.3. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy.

Przygotowanie terenu budowy powinno obejmowac¢ w szczegdélnosci:

a) Przygotowanie dojazdu na plac budowy.

b) Ogrodzenie terenu budowy.

c) Wydzielenie stref magazynowania materiatéw budowlanych.

d) Wydzielenie drég komunikacji na terenie budowy oraz oznaczenie stref
niebezpiecznych.

e) Zabezpieczenie czesci budynku przeznaczonej do Modernizacji przed
nieuprawnionym dostepem osoéb trzecich oraz przed wydostawaniem sie z
terenu budowy zanieczyszczen.

f) Opracowanie i wprowadzenie oznakowania organizacji ruchu zwigzanego z
funkcjonowaniem budowy.

g) Urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych.

h) Zgromadzenie niezbednych narzedzi i sprzetu.

i) Usytuowanie maszyn budowlanych.

j) Dla potrzeb transportu pionowego materiatéw rozbiérkowych i budowlanych
wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ transport pionowy wilasnymi
urzagdzeniami.

2.4. Wymagania szczegotowe dotyczace zakresu i sposobu wykonania robot

budowlanych, technologii i materiatéw.

2.41.

Zakres robot rozbidorkowych i przygotowawczych.
Przed rozpoczeciem robot budowlano-wykonczeniowych nalezy:
—  Wynies¢ wszystkie ruchome elementy wyposazenia (meble) do wskazanej

przez Uzytkownika czesci obiektu. Po wykonaniu robét elementy te nalezy
wnies¢ do pomieszczen i ustawi¢ wedlug wskazan Uzytkownika.

— Zdemontowa¢ grzejniki, oprawy oswietleniowe i inne state elementy
wyposazenia uniemozliwiajgce przeprowadzenie robdt (do ponownego
montazu).

—  Zdemontowa¢ boksy szatniowe o konstrukcji stalowej, za wyjatkiem jednej
kraty z drzwiami oznaczonej na ruysunku.
—  Zdemontowa¢ drzwi przeznaczone do wymiany.
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2.4.2.

—  Skué posadzke z ptytek lastryko.

—  Sku¢ luzne, odspojone i zdegradowanie tynki wewnetrzne.
—  Osuszy¢ zawilgocone sciany zewnetrzne.

—  Usunac stare powtoki malarskie.

Uwaga: Wszelkie elementy metalowe z rozbiérek pozostang we wiasnosci
Inwestora / uzytkownika obiektu. Po rozbiorce nalezy je sktadowaé w
miejscu wskazanym przez Uzytkownika obiektu.

Zakres robé6t budowlano-wykonczeniowych.
24.21. Remont posadzek.

We wszystkich pomieszczeniach nalezy wykona¢ nowe posadzki z ptytek
gresowych. Nalezy stosowac gres techniczny 30 x 30 cm, o grubosci 7,2 mm,
antyposlizgowy R10, $cieralno$¢ wgtebna 175, z fugg o szerokosci 3 mm.

Grubos¢ kleju min. 5mm, klej klasy C2, fugi ceramiczne w kolorze szarym, na
styku posadzki z cokotem spoina silikonowa.

Na Scianach nalezy wykona¢ systemowy cokolik z tej samej ptytki co podtoge, o
wysokosci max. 10 cm.

Piytki nalezy uktada¢ z uwzglednieniem istniejgcych spadkéw do kratek
Sciekowych. Kratki nalezy wymieni¢ na nowe ze stali nierdzewnej.

Nalezy wzig¢ pod uwage ewentualng konieczno$é naprawy / uzupehienia /
wyréwnania podioza pod nowg posadzke gresowg — w zaleznosci od jego stanu
technicznego rozpoznanego po skuciu istniejgcych ptytek.

W posadzce nalezy wykonaé¢ dylatacje w polach o wymiarach ok. 4 x 4 m i
zabezpieczy¢ je profilem dylatacyjnym. Dylatacje posadzki nalezy wykonac
rébwniez w miejscach wystepowania dylatacji przeciwskurczowej podioza
(wylewki). Istniejgce dylatacje zachowac (do wymiany profile i zabezpieczenia
dylataciji).

Kolorystyke ptytek nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem.

2.4.2.2. Osuszenie i impregnacja scian.

W celu przyspieszenia osuszania $cian nalezy zastosowa¢ osuszacz
kondensacyjny, odbierajgcy nadmiar wilgoci z powietrza (obnizajgcy wilgotnosé
wzgledng powietrza do okoto 35%).

Wiasciwe osuszanie $cian nalezy przeprowadzi¢ za pomocg nagrzewnicy
elektrycznej. Podczas suszenia temperatura w pomieszczeniu nie powinna
przekroczy¢ 35°C. Podczas suszenia nalezy zapewni¢ skuteczng wentylacje
pomieszczen.

Dopuszcza sie stosowanie innych alternatywnych metod osuszania $cian.

Po osuszeniu sciany nalezy zaimpregnowac preparatem grzybobdjczym. Preparat
stosowac¢ na suchym i oczyszczonym podtozu. Istniejgce grzyby plesniowe lub
glony nalezy usung¢ drucianymi szczotkami tak dokfadnie, jak tylko jest to
mozliwe. Preparat nanosi¢ przed gruntowaniem podtoza. Po naniesieniu
preparatu trzeba odczeka¢ od 8 do 10 godzin, a nastepnie mozna przystgpi¢ do
gruntowania i tynkowania. Prace prowadzi¢ w suchych warunkach, przy
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temperaturze powietrza i podtoza od +5°C do +25°C oraz wilgotnosci wzgledne;j
powietrza ponizej 80%.

2.4.2.3. Remont tynkoéw.

W  przedmiotowych pomieszczeniach nalezy przeprowadzi¢ remont tynkow.

Bedzie on obejmowat:

a) Wymiane tynkéw zdegradowanych pod wptywem dziatania wilgoci — w
zakresie wszystkich $cian zewnetrznych wraz z malowaniem.

b) Wyréwnanie nawierzchni — w zakresie pozostatych tynkéw (na $cianach i
sufitach — ok. 10% ich powierzchni) wraz malowaniem.

= W miejscach starych tynkéw zdegradowanych pod wptywem wilgoci nalezy
zastosowac tynk renowacyjny o nastepujgcych parametrach:

- Baza: mieszanka spoiw mineralnych z wypetniaczami mineralnymi i
modyfikatorami;

- Gestosc¢ brutto w stanie suchym: 1000 + 10% kg/m3 wg EN 998-1:2016;

- Temperatura stosowania: od +5° C do +25° C;

- Przyczepnos¢: =2 0,1 MPa — FP:B wg EN 998-1:2016;

- Absorpcja wody: = 0,3 kg/m2 po 24 godz. wg EN 998-1:2016

- Wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej: p < 15 wg EN 998-1:2016;

- Wspotczynnik przewodzenia ciepta: A10,dry = 0,18 W/mK (wartos¢
tabelaryczna) wg EN 998-1:2016;

- Wytrzymato$¢ na Sciskanie: kategoria CS Il wg EN 998-1:2016

- Trwato$¢ (odpornos¢ na zamrazanie-rozmrazanie): —ubytek masy: < 0,4% —
spadek wytrzymatosci na zginanie: < 39% -spadek wytrzymatosci na
$ciskanie: £ 12%;

- Penetracja wody po badaniu absorpcji wody spowodowanej podciggiem
kapilarnym wody: £ 5 mm wg EN 998-1:2016

- Zawartos¢ powietrza w swiezej zaprawie: 25% wg EN 998-1:2016;

- Zawartos¢ poréw powietrza w zwigzanej zaprawie: powyzej 40%

Podtoze pod tynk powinno by¢ mocne, nosne, czyste, suche, wolne od substanc;ji
zmniejszajgcych przyczepnosé. Powierzchnia podtoza musi by¢ szorstka i
porowata. Istniejgce powloki, tynk jak réwniez zmurszate fragmenty $cian nalezy
sku¢, odstaniajgc nosne podtoze. Zwietrzate spoiny trzeba usungé¢ na gtebokosc
20 mm, a nastepnie uzupetni¢ tynkiem. Slady wykwitéw solnych nalezy usungé
szczotkami stalowymi. Zwilzyé powierzchnie muru lub betonu. Na wilgotnym,
matowym podtozu wykona¢ azurowg obrzutke z tynku zarobionego do wiasciwej
konsystencji wodnym roztworem emulsji kontaktowej. Obrzutka o grubosci do 5
mm musi réwnomiernie pokrywac¢ 50% powierzchni podfoza. Tynk renowacyjny
nalezy nakfadac¢ po ok. 24 godzinach od wykonania obrzutki.

W pierwszej kolejnosci tynkowania nalezy wypetni¢ gtebokie ubytki, np. puste
spoiny. Po zwigzaniu zaprawy mozna przystgpi¢ do wykonywania zasadniczej
warstwy tynku. Tynk naktada¢ warstwami o grubosci 10 mm. Naniesiona warstwa
tynku musi mie¢ takg samg grubo$¢ na catej powierzchni. Tynk narzucaé recznie
lub maszynowo i $ciggac tatg. Po wstepnym zwigzaniu nalezy go lekko zacierac,
ale nie filcowac.

Swiezy tynk chronié przed zbyt szybkim przesychaniem i przez minimum 24
godziny nalezy zapewni¢ mu wilgotne warunki dojrzewania. Po stwardnieniu i
wyschnieciu tynku mozna go pokrywac farbg.

» W zakresie pozostatych tynkéow (na $cianach i sufitach ok. 10% ich
powierzchni) nalezy dokona¢ naprawy i wyréwnania nawierzchni wraz z
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malowaniem.
2.4.2.4. Malowanie scian i sufitow.

Przed rozpoczeciem robdét malarskich nalezy zabezpieczy¢ stolarke okienna,
drzwiowg i podtogi za pomocg folii i tasmy malarskiej. Stare powtoki malarskie (w
tym lamperie) nalezy usungg.

Przed malowaniem gtadzi nalezy zagruntowaé powierzchnie scian preparatem
gruntujgcym.

Przygotowane podtoze nalezy malowa¢ dwukrotnie wysokoparoprzepuszczalng
farbg mineralng przeznaczong do tynkéw renowacyjnych w kolorze wybranym
przez uzytkownika obiektu. Nie dopuszcza sie malowania scian zewnetrznych
(lamperii) farbg olejng. Farbg olejng nalezy malowac¢ lamperie na $cianach
wewnetrznych do wysokosci 1,5 m oraz wszelkie odkryte rury instalacyjnych.

Farba powinna by¢:

- Wysokoparoprzepuszczalna;

- O podwyzszonej odpornosci na grzyby plesniowe;
- Odporna na czynniki chemiczne;

- Niebrudzaca sie;

- Zmywalna i trwata;

- O wysokiej zdolnosci krycia;

Stare wymalowania olejne, lakierowe, kauczukowo-lateksowe i dyspersyjne jak
réwniez warstwy wykonczeniowe z materiatdbw na bazie gipsu usung¢. Podtoze
musi byé mocne, nosne, stabilne oraz wolne od zanieczyszczen. Przed
wykonaniem wymalowania podtoze zagruntowa¢ farbg rozcienczona czystg wodg
w proporcji od 5:1 do 1:1 (objetosciowo).

Temperatura podtoza i powietrza podczas wykonywania prac powinna wynosic¢ od
+5°C do +30°C. Pokrywane powierzchnie w czasie aplikacji i co najmniej 12
godzin potem muszg byé zabezpieczone przed wilgocig. Swiezo natozong
powioke nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem.

2.4.2.5. Obudowa i malowanie instalacji.

Nalezy wykona¢ zabudowe wybranych odstonietych przewodéw instalacyjnych
wystepujgcych na scianach i sufitach oraz istniejgcej instalacji kanalizacyjnej wraz
ze zbiornikiem usytuowanym na cokole. Zabudowe wykona¢ z ptyt gipsowo-
kartonowych, na konstrukcji szkieletowej. Konstrukcja z profili metalowych CW 50
i UW 50, z jednostronnym, pojedynczym poszyciem ptytg gipsowo - kartonowg gr.
12,5 mm. Zabudowy nalezy wykonczy¢ gtadzig gipsowa o podwyzszonej
twardosci, gruntowaé¢ i malowa¢ dwukrotnie farbg jak w pkt. 2.4.2.4. W obudowie
nalezy wykonac¢ rewizje umozliwiajgce swobodny dostep do elementéw instalaciji
wymagajgcych obstugi.

Pozostate odkryte instalacie wewnetrzne nalezy oczysci¢, usungé rdze,
zabezpieczy¢ preparatem chronigcym przed dalszg degradacjg oraz malowaé
farba olejng w kolorze wybranym przez Uzytkownika. Instalacje gazowe malowac
na kolor zo6tty. Na instalacjach wymagajgcych izolacji termicznej nalezy dokonaé
jej wymiany na nowg o gr. zgodnej z obowigzujgcymi przepisami.

2.4.2.6. Wymiana drzwi.
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Drzwi oznaczone symbolem D1 nalezy wymieni¢ na nowe. Stosowaé drzwi o
nastepujgcych parametrach:

> Oscieznica narozna stalowa, o gr. 1,2 mm, kolor RAL 9006;

> Skrzydto o grubosci 53 mm z blachy stalowej o gr. 0,55 mm, kolor RAL
9006;

> Wypetnienie - wetna mineralna 150 kg/m3;

> 2 zawiasy homologowane, jeden sprezynowy 2z potautomatycznym
zamykaniem

> Zamek zasuwowo-zapadkowy wktadka patentowa z kompletem kluczy

> Klamki antyzaczepowa z rdzeniem stalowym;

> 1 punkt antywywazeniowy.

2.4.2.7. Zakup i montaz szafek szatniowych.

Nalezy zakupi¢ i zamontowaé w pomieszczeniach szatni szafki dla ucznidw.
Nalezy stosowac szafy skrytkowe o wymiarach 60 x 49 x 180 cm, z czterema
schowkami i p&tkg. Wymiary przegrody: szer. 26 x gt. 47 x wys. 85 cm.

Planowana ilo$¢ szafek: 170 szt.
Planowana ilo$¢ skrytek: 680 szt.

Nalezy stosowa¢ szafki wykonane z blachy stalowej pokrytej farbg proszkows.
Drzwiczki wyposazone w wywietrzniki oraz miejsce na identyfikator, zamykane
zamkiem kluczowym jednopunktowym. Wyposazenie: w kazdej komorze drgzek z
haczykiem i podtka. Otwory umozliwiajg potgczenie szaf ze sobg Ilub
przytwierdzenie ich do $ciany. Kazdy zamek wyposazony w dwa kluczyki. Szafy
wyposazone w komplet ndzek.

Szafy nalezy tgczy¢ ze sobag plecami oraz bokiem jak réwniez mocowacC do
podtogi i $cian (w miejscach, gdzie jest to mozliwe).

Kolorystyke drzwiczek ustali¢ z Inwestorem przed zakupem szafek.
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B. CZESC INFORMACYJNA

1.

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Przedmiotem zaméwienia jest realizacja zadania budowlanego w formule ,zaprojektuj i wybuduj”

dla

inwestycji p.n.. ,REMONT SZATNI W PODZIEMIU BUDYNKU XI LICEUM

OGOLNOKSZTALCACEGO, ZLOKALIZOWANEGO NA DZ. NR. 54, OBR. NH-50, NOWA HUTA,
OS. TEATRALNE 33 W KRAKOWIE”.

1.1.

1.2

1.3.

Dokumenty potwierdzajgce zgodnosé zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw.

Teren inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego -
Uchwata nr XCII/1362/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,Centrum Nowej
Huty” w Krakowie.

Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

=  Uchwatg nr XCII/1362/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,Centrum
Nowej Huty” w Krakowie.

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Tekst jednolity:
Obwieszczenie z dn.8 kwietnia 2019 r., Dz. U. Poz. 1065 z p6zn. zmianami).

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Obwieszczenie z dn.
7 lipca 2020 r., Dz. U. poz. 1333 z p6zn. zmianami).

=  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Poz. 1609 z pézn. zmianami).

= Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Poz. 1839)

=  Obowigzujgce Polskie Normy.

=  Uzgodnienia miedzybranzowe.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003
Nr 47, poz. 401).

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997, Nr 129, poz. 844).

=  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegbdtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
1996, Nr 62, poz. 285).
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REMONT SZATNI W PODZIEMIU BUDYNKU XI LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO, ZLOKALIZOWANEGO NA DZ. NR. 54,
OBR. NH-50, NOWA HUTA, OS. TEATRALNE 33 W KRAKOWIE

¢ PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWYe

C. CZESC RYSUNKOWA

A1 Rzut podstawowy — stan istniejgcy 1:100
A2 Rzut podstawowy — rozbidrki 1:100
A3 Rzut podstawowy — wyposazenie 1:100
A4 Rzut podstawowy — roboty budowlano-wykonczeniowe 1:100
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ZALACZNIK NR 1
PLANOWANE KOSZTY ROBOT BUDOWLANYCH | PRAC PROJEKTOWYCH

NAZWA OPRACOWANIA:

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DLA REMONTU SZATNI W PODZIEMIU BUDYNKU XI
LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO, ZLOKALIZOWANEGO NA DZ. NR. 54, OBR. NH-50, NOWA
HUTA, OS. TEATRALNE 33 W KRAKOWIE.

ZAMAWIAJACY:

GMINA MIEJSKA KRAKOW

PLAC WSZYSTKICH SWIETYCH 3-4
31-004 KRAKOW

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
DZ. NR 54, OBR. NH-50, NOWA HUTA, OS. TEATRALNE 33, KRAKOW

NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH:

Kod CPV — 74222000-1 — Ustugi projektowania architektonicznego.
— 71221000-3 — Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych.
— 74232000-4 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.
—71220000-6 — Ustugi projektowania architektonicznego.
— 71320000-7 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.
—45000000-7 — Roboty budowlane.

AUTOR: )
mgr inz. arch. PIOTR WISNIEW SKI
upr. bud. nr MPOIA / 040 / 2004

Piotr Wisniewski W2 Architekci NIP: 868-160-42-80 REGON: 357179293 RACHUNEK BANKOWY: 50 1020 5558 1111 1486 5620 0028
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'V

REMONT SZATNI W PODZIEMIU BUDYNKU XI LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO, ZLOKALIZOWANEGO NA DZ. NR. 54,
OBR. NH-50, NOWA HUTA, OS. TEATRALNE 33 W KRAKOWIE

¢ PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWYe

1. Planowane koszty rob6t budowlanych.

Zgodnie z rozdziatem 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym, planowane koszty rob6t budowlanych wynoszg 322 935,62 zt. netto.

2. Planowane koszty prac projektowych.

Zgodnie z rozdziatem 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym, planowane koszty prac projektowych wynoszg 706 464,08 zi. netto,
zgodnie z ponizszymi obliczeniami.

a) Planowane koszty robét budowlanych: 322 935,62 zt. netto;
b) Kategoria ztozonosci obiektu: kategoria Il;

c) Wskaznik procentowy: 4,6 %;

d) Planowane koszty prac projektowych: 14855,04 zl. netto.
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